
�DOT/M مدل )M تایمر تأخیر در وصل )ســـری

 wسنجش زمان پس از وصل برق

 w قابلیت تنظیم زمان قطع

 w:در رنج‌های متنوع
 ۳-0/15، 30-۱/۵، ۶۰-۳، ۶۰۰-۳۰ ثـــانیـــــه

و ۶۰-۳ دقیقه

 w:قابل ارائه در ولتاژهای 
AC/DC  12-24-110-220-380 ولت

 w:دارای دو سیگنال نمایشگر

PWR    وصل برق ورودی            
OUT    وصل  رله خروجی            

اصول کار�

 w A2 و A1 هنگامـــی کـــه ولتـــاژ تغذیـــه بـــه ترمینال‌هـــای

اعمـــال شـــود، ســـیگنال PWR روشـــن و زمانســـنجی 

آغـــاز می‌شـــود. پـــس از گذشـــت مـــدت زمـــان انتخـــاب 

کـــرده عمـــل  رلـــه   ،DELAY دســـته  توســـط   شـــده 

ــود(  ــل می‌شـ ــه    18 وصـ ــال 15 بـ ــی ترمینـ ــال داخلـ  )اتصـ

و همزمان سیگنال OUT روشن می‌شود.

 w تــا زمانیکــه ولتــاژ تغذیــه برقــرار باشــد، دســتگاه در همیــن

باقی‌می‌مانــد. وضعیــت 

 w خامــوش شــده و رلــه داخلــی OUT پــس از قطــع بــرق ســیگنال

بــه وضعیــت اولیــه بــاز می‌گــردد و آمــاده زمانســنجی مجــدد 

می‌باشــد )اتصــال 15 بــه 16 متصــل می‌گــردد(.

شود  قطع  برق  زمانسنجی  هنگام  صورتیکه  در  توجه: 
هیچگونه تغییری در خروجی حاصل نمی‌گردد و پس از وصل 

مجدد برق، زمانسنجی از صفر آغاز می‌شود.

نصب و راه‌اندازی�

 w بــه ولتاژ متناســب با تغذیه دســتگاه A2 و A1 ترمینال‌هــای
وصل می‌شــوند. )بطور مثال فاز و نول برای 220 ولت و دو 

فاز برای 380 ولت(
 w ترمینال‌هــای 15، 16 و 18 نیــز بــا توجــه بــه شــرایط 

 اســتفاده، در مســیر مــداری کــه بایــد توســط تایمــر قطع
یا وصل شود قرار می‌گیرند.

هشدارهای ایمنی و زیست محیطی
قبل از نصب دستگاه، حتما از قطع بودن جریان برق اطمینان 

حاصل نمایید.
پس از وصل جریان برق، هنگام کار با دستگاه از دستکش

و ابزار ایمن استفاده نمایید.
مقــــــررات بـــا  مطابــــــق  دســـــتگاه  امحــــــای   جهــــــت 

محلی/  منطقه‌ای عمل نمایید.

مشخصات فنی	�

 w±٪۱۵ ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت متناوب 
)ولتاژهای دیگر طبق سفارش(

 wفرکانس شبکه: ۵۰ هرتز          ۵± هرتز
 wتلفات داخلی: حدود  ۲ وات
 w رنج دستگاه: ۳-0/15،  ۳۰-۱/۵، ۶۰-۳، ۶۰۰-۳۰ ثانیه

و ۶۰-۳ دقیقه

 w:درجه حفاظت دستگاه 
IEC 60529  مطابق با استاندارد IP20

 wدمای کاری: 20- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
 w% 85 رطوبت کاری: 15% تا
 wIEC 60715  مطابق با استاندارد DIN Rail  :نوع نصب
 wC/O رله خروجی  : یک رله یک کنتاکت
 w: جریان کنتاکت 

16 6 آمپر    220 ولت     متناوب

18
15

      
      6 آمپر        28 ولت    مستقیم

استانداردها�

 wEN60255-22

 wEN60255-25

 wEN60255-27

 wEN61000-3

 wIEC60255-22

 wIPCA610-C

گواهینامه‌ها�

 wISO9001

 wISO14001

 wISO45001

 wHSE-MS

 wIMS

دیاگرام عملکرد تایمر�
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این دستگاه دارای ۳ سال گارانتی بدون قید و شرط می‌باشد.
تاریخ شروع گارانتی از زمان مندرج بر روی برچسب کنار دستگاه بوده و در صورت بازشدن دستگاه از گارانتی خارج می‌گردد.

همچنین در صورت پاره‌شدن لیبل گارانتی این شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
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