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�  MM3-6A مولتی متر سه فاز 6 نمایشگر مدل

این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ )خطی و فازی (، جریان 
 و فرکانس درشبکه های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
 True RMS از ویژگی های بسیار مهم این دستگاه، اندازه گیری 
می باشد توسط این ویژگی مقدار موثر واقعی اندازه گیری 
می شود حتی در شبکه هایی که بار، سلفی یا خازنی بوده و دارای 

هارمونیک فراوان است.

ویژگی ها�

   True RMS اندازه گیری به صورت

دقت بالا در اندازه گیری  

نصب و استفاده آسان  

 امکان قفل نمودن صفحه کلید  

نمایش ولتاژ از ۱۰۰ تا 2۷۰ ولت فازی یا ۱۷۰ تا ۴۷۰ ولت خطی  

قابلیت تنظیم رنج جریان از ۵ به ۵ تا ۴۰۰۰ به ۵  

  امــکان انجــام کالیبراســیون دیجیتــال بــرای حــذف خطــای  

  CT )هر فاز جداگانه(

راهنمای منو�

تعویــض صفحه نمایــش پارامترها: پارامترهای نمایشــی در   
هر صفحه توســط کلید UP و DOWN قابل انتخاب می باشــند. 
این پارامترها شــامل نمایش ولتاژهای خطی و فازی،جریان ها 
و فرکانس می باشــند.در صورتی که چراغ LED  I PH/VL روشــن 
باشــد،ولتاژ خطی و جریــان  فازها و زمانی که خاموش باشــد، 

ولتاژ فازی و جریان فازها نمایش داده می شود.
 تنظیــم مقــدار CT: کلیــد CT/CAL را فشــار دهیــد و توســط  

 CT/CAL را تغییر داده و در پایان کلید CT مقــدار DOWN و UP 
را فشار دهید تا مقدار CT ذخیره شود.

تک  صورت  به   DOWN و   UP کلیدهای  زدن  با  نکته: 
 ضرب ، مقدار CT با پله های یک واحدی تغییر می کند
 و با نگه داشتن یکی از کلیدهای فوق ، مقدار CT با پله های

 10 واحدی و سپس 100 واحدی تغییر می کند.

کالیبراسیون: زمانی که CT اتصال یافته به دستگاه دارای خطا 
باشــد ، جریان اندازه گیری شــده با خطا نمایش داده می شــود 
بنابراین باید این CT ها را کالیبره نمود. در این دســتگاه امکان 

انجام کالیبراسیون به صورت دیجیتالی فراهم شده است.
نکته: قبل از انجام کالیبراسیون باید مقدار CT را تنظیم کنید.

نکته: برای انجام کالیبراسیون به یک آمپرمتر دقیق نیاز 
است تا آمپر این دستگاه جریان واقعی را اندازه گیری کند.

روش انجام کالیبراســیون: کلید CT/CAL را بــه مدت ۳ ثانیه 

فشــار دهید. در این حالت جریان فاز اول به صورت چشمک زن 

نمایش داده می شود.

با جریان واقعی    اندازه گیری شده  در صورتی که جریان 

اختلاف داشت، توسط کلیدهای UP و  DOWN می توان جریان 

اندازه گیری شده را به صورت دیجیتالی افزایش یا کاهش داد.

   CT/CAL های دوم و ســوم کلید CT  برای انجام کالیبراســیون 

را فشار داده و مانند مرحله قبل عمل کنید.

   CT/CAL بــرای بازگشــت به محیــط نمایــش پارامترهــا کلیــد 

رابه مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

 قفــل کردن صفحه کلید: کلیــد  UP را به مدت ۳ ثانیه فشــار دهید  

 DOWN تا وضعیت قفل نمایش داده شــود پس از آن با زدن کلید 

وضعیــت قفل تغییر می کنــد. اگر  وضعیت قفــل را در حالت    

قرار دهید صفحه کلید قفل می شــود و اگــر وضعیت را در حالت  

 قرار دهید قفل صفحه کلید باز می شود.

 نمایــش وضعیــت قفــل: بــا فشــار دادن کلیــد UP بــه مــدت   

  ۳ ثانیه وضعیــت قفل بودن صفحه کلید نمایش داده می شــود. 

)  بــه معنی قفل بودن کلیدها و   بــه معنی قفل نبودن کلیدها 

می باشــد.( در حالتی که صفحه کلید قفل است ، امکان تعویض 

صفحه نمایش یا تنظیم مقدار CT و یا کالیبراسیون وجود ندارد.

طریقه نصب �

MP: برای اتصال نول  

  R  برای اتصال فاز :R

  S برای اتصال فاز :S

  T برای اتصال فاز :T

   R  فاز )CT( برای اتصال ترانس جریان  :L.K  (R(

   S فاز )CT ( برای اتصال ترانس جریان :L.K (S(

  T فاز )CT ( برای اتصال ترانس جریان :L.K  (T(

هشدارها

جریانهای ورودی حتماً باید توسط CT خارجی اعمال شوند 

درغیراینصورت دستگاه صدمه می بیند.

خروجی CT مورد استفاده باید۵آمپرباشد.مثلًا 300/5

CTهاحتماً باید توسط 6 رشته سیم به دستگاه وصل شوند.

سیم CTها به هیچ عنوان به ارت یا نول شبکه وصل نشوند.

مشخصات فنی�

ولتاژ تغذیه:۳۸۰ ولت متناوب، ۴ سیمه  ٪2۰ ±    

فرکانس شبکه:  ۴۵ تا ۵۵ هرتز  

محدوده اندازه گیری ولتاژ: ۱۰۰ تا 2۷۰ ولت فازی  

                                                                                                                          ۱۷۰ تا ۴۷۰ ولت خطی

مقدار CT قابل تنظیم:  ۵ به ۵ تا ۴۰۰۰ به ۵  

   ٪۰.۵ Full   Scale  :دقت اندازه گیری

محدوده جریان )خروجی CT(:۴۰ میلی  آمپر تا ۵ آمپر متناوب   

محدوده اندازه گیری فرکانس:۴۵ تا ۵۵ هرتز  

  IEC 60529  مطابق با استاندارد IP20  :درجه حفاظت دستگاه

دمای کاری:  2۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد  

رطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵ ٪  

  Flush   Mounted  :نوع نصب

استانداردها�

  EN60255-22

  EN60255-25

  EN60255-27

  EN61000-3

  IEC60255-22

  IPCA610-C

گواهینامه ها�

  ISO9001

  ISO14001

  ISO45001

  HSE-MS

  IMS

ابعاد دستگاه�

نقشه سیم بندی�
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این دستگاه دارای ۳ سال گارانتی بدون قید و شرط می باشد.
تاریخشروعگارانتیاززمانمندرجبررویبرچسبکناردستگاهبودهودرصورتبازشدندستگاهازگارانتیخارجمیگردد.

همچنیندرصورتپارهشدنلیبلگارانتیاینشرکتهیچگونهمسئولیتیندارد.
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