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این دستگاه دارای ۳ سال گارانتی بدون قید و شرط می باشد.
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�RST/D300  تایمراستارت مجدد مدل

w سنجش زمان پس از وصل برق
w قابلیت انتخاب زمان از 15 تا 300 ثانیه
w دارای کلید جهت خاموش و روشن کردن دستگاه
w پخش ملودی هنگام زمانسنجی
w دارای دو سیگنال نمایشگر

PWR بــــرق		ورودی	     
START حالت	استارت	     

اصول کار�
این دستگاه جهت استارت مجدد مصرف کننده در هنگام 
وصـــل مجـــدد بــرق طراحـــی شده است. پـس از اعـمـــال 
 PWR سیــگنـــــال   N و   L ترمینــــال هـای  بـه  ولتـــــاژ 
روشـــــن، زمـان سنجــــی آغاز و ملودی پخش می شود.
 پس از سپری شدن زمان تأخیر، رله به مدت 1ثانیه

 عمل کرده و همزمان سیگنال START  روشن می شود. 
درایـن  لحظـه عــمل استــارت مجــدد انجــام می گیـــرد 
)ترمینال 15 به 18 متصل می گردد(، پس از پایان یافتن 

زمانسنجی، ملودی قطع می گردد.
در صورت قطع برق، دستگاه مجددا آماده کار می شود. 
را  دستگاه  کلید  مجدد،  استارت  رله  عملکرد  برای 
 در وضعیت ON قرار دهید و برای خارج کردن آن از

 مدار، کلید را در وضعیت OFF قرار دهید.

طریقه نصب�
w  به فاز و نول متصل  گردند، بدیهی اســت N و L ترمینال هــای

کــه در صورت نیــاز به عمــل اســتارت مجدد پــس از هر بار 
 قطــع و وصل بــرق شــبکه، ترمینال هــایN و L بایــد به برق
 اصلــی تابلــو وصــل شــود و در صــورت اســتفاده در

مداری خاص پس از کلید اصلی مربوطه قرار می گیرد.
w  کنتاکت 15 و 18 بصورت موازی به دو ســر شاسی استارت

متصل می شود.
w  ایــن سیســتم می توانــد جهــت اســتارت مجــدد کلیــه

سیستم هایی که برق آنها با کنتاکتور قطع و وصل می شود   
بکار رود.

هشدارهای ایمنی

قبل از نصب دستگاه، حتما از قطع بودن جریان برق 
اطمینان حاصل نمایید.

از  دستگاه  با  کار  هنگام  برق،  جریان  وصل  از  پس 
دستکش و ابزار ایمن استفاده نمایید.

 جهــــت امحــــــای دستــــــگاه مطابــــــق بـــا مقـــــــررات
محلی / منطقه ای عمل نمایید.

مشخصات فنی�

w ٪ ±15  : 220 ولت متناوب	تغذیه	ولتاژ
)ولتاژ های دیگر طبق سفارش(

w شبکه: 50 هرتز،   5± هرتز	فرکانس
w  داخلی:  حدود 2 وات	تلفات
w 15 تا 300 ثانیه	تأخیر:			زمان
w 1 ثانیه	استارت:			زمان
w مطابـــق بــا IP20 			:دستگاه	حفاظت	درجه 

IEC 60529  استاندارد
w کاری: 20- تا ۶0+ درجه سانتیگراد	دمای
w ٪ 85 کاری: 15٪ تا	رطوبت
w  مطابق با DIN Rail و FlushMounted  :نصب	نوع

IEC 60715  استاندارد
w C/O خروجی: یک رله یک کنتاکت	رله
w  :کنتاکت	جریان

۶16 آمپر، 220 ولت متناوب

18
15

         
         ۶ آمپر، 28 ولت مستقیم

استانداردها�
w EN60255-22
w EN60255-25د
w EN60255-27
w EN61000-3
w IEC60255-22
w IPCA610-C

گواهینامه ها�
w ISO9001
w ISO14001
w ISO45001
w HSE-MS
w IMS

ابعاد دستگاه�
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