
B
O

RN A    E L E C T R
O

NICS

Type
U V M

�  UVMرله کاهش ولتاژ مدل

 wتشخیص کاهش ولتاژ
 w تنظیم محدوده ولتاژ قابل تنظیم از ۵٪ تا ۱0۰٪ حد ولتاژ
 wدارای دو سیگنال

    PWR       نمایشگر تغذیه ورودی          
FAULT          نمایشگر حالت خطا          

اصول کار �

 w و  ولتاژ A2  و A1  هنگامیکه ولتاژ تغذیه به ترمینال‌های 
نمونه ورودی به ترمینال U و V وصل شده باشند و ولتاژ 
در حد مجاز باشد، رله داخلی دستگاه وصل خواهد بود 
)اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ برقرار است( سیگنال 
FAULT خاموش خواهند بود.  PWR روشن و سیگنال 

شده  تنظیم  حد  از  ورودی  نمونه  ولتاژ  صورتیکه  در 
باشد، دستگاه زمانسنجی  کمتر   )VOLT( توسط دسته 
را آغاز می‌کند. اگر در مدت زمانسنجی ولتاژ به حالت 
اگر  ولی  تغییر می‌ماند.  بدون  برگردد، خروجی  عادی 
خطا همچنان باقی باشد،پس از اتمام زمانسنجی توسط 
دسته DELAY سیگنال FAULT روشن و رله داخلی دستگاه 
قطع می‌گردد )اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل 

می‌شود(.
 w در صورتیکه ولتاژ ،FAULT پس از روشن شدن سیگنال

 FAULT نمونه ورودی به محدوده مجاز برسد، سیگنال
خاموش شده و رله داخلی دستگاه وصل می‌شود )اتصال 

داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ وصل می‌شود(.

ریست کردن	�

 w از هم باز باشند، پس از هر J در صورتیکه ترمینال‌های
بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه به صورت اتوماتیک 

راه‌اندازی می‌شود.
 w به هم وصل شوند، پس از J در صورتیکه ترمینال‌‌های

هربار خطا و برطرف شدن آن دستگاه باید به وسیله 
شستی RESET راه‌اندازی مجدد شود.

طریقه نصب	�

 w.وصل شود A2 و A1 ولتاژ تغذیه به ترمینال
 w رله کاهش ولتاژ V و U ولتاژ نمونه ورودی به ترمینال‌های

باید وصل شود.

 تذکـر: در صورتیکـه ولتـاژ نمونـه ورودی DC باشـد، مثبـت به 
U و منفـی بـه V وصـل شـود.

 w داخلـی رلـه  کنتاکـت  ۱۶،۱۵و۱۸سـرهای  ترمینال‌هـای 
دسـتگاه می‌باشـند کـه برحسـب نیـاز بـه صـورت سـری در 

مـدار فرمـان قـرار می‌گیرنـد.
 w به طور مثال برای فعال کردن یک آژیر یا قطع و وصل کردن

فرمان کنتاکتور اصلی.
 w مدت زمان تاخیر در قطع )DELAY( توسط دسته تنظیم

رله داخلی دستگاه تعیین می‌شود. این زمان از ۰/۱۵ تا 
۱۰ثانیه قابل تنظیم است.

 w حدی که ولتاژ نمونه )VOLT(  توسط دسته تنظیم ولتاژ
ورودی نباید از آن کمتر شود تعیین می‌گردد. این مقدار از 

۵٪ تا ۱۰۰٪ قابل تنظیم است.

�C/O مشخصات فنیرلـه خروجی : یک کنتاکت

 w ولتاژ تغذیــه: ۲۲۰ ولــت متنــاوب ۱۵٪ ± )ولتاژهای دیگر
طبق سفارش(

 wفرکانس شبکه:۵۰ هرتز ۵±هرتز
 wتلفات داخلی: حدود ۲وات
 wDC یا AC حد ولتاژ: از ۰/۱ ولت تا ۵۰۰ ولت
 wمحدوده ولتاژ: ۵٪ تا ۱۰۰٪ حد ولتاژ
 w تاخیر در قطع: ۰/۱۵ تا ۱۰ ثانیه، قابل تنظیم توســط دســته

DELAY

 w IEC  مطابق با اســتاندارد IP20  : درجــه حفاظــت دســتگاه 
60529

 wدمای کاری: ۲۰-تا ۶۰+ درجه سانتیگراد 
 w ٪۸۵ رطوبت کاری: ۱۵٪ تا
 wIEC 60715  مطابق با استاندارد DIN Rail :نوع نصب

مشخصات رله خروجی�

 wC/O رلــه خـــروجـی: یک رله یک کنتاکت
 w :جریان کنتاکت

                   ۶ آمپر ۲۲۰ولت متناوب
                   ‌۶آمپر ۲۸ ولت مســتقیم

 w : عمر رله
                  -الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل

                  -مکانیکال ۱/۰۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل

ابعاد دستگاه�
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این دستگاه دارای ۳ سال گارانتی بدون قید و شرط می‌باشد.
تاریخ شروع گارانتی از زمان مندرج بر روی برچسب کنار دستگاه بوده و در صورت بازشدن دستگاه از گارانتی خارج می‌گردد.

همچنین در صورت پاره‌شدن لیبل گارانتی این شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

14001ISO 45001ISO9001ISO

استانداردها�

 wEN60255-22

 wEN60255-25

 wEN60255-27

 wEN61000-3

 wIEC60255-22

 wIPCA610-C

گواهینامه‌ها�

 wISO9001

 wISO14001

 wISO45001

 wHSE-MS

 wIMS

هشدارهای ایمنی و زیست محیطی

قبل از نصب دستگاه، حتما از قطع بودن جریان برق اطمینان 
حاصل نمایید.

ــا دســتگاه از دســتکش و  ــگام کار ب ــرق، هن ــان ب ــس از وصــل جری پ
ــد. ــن اســتفاده نمایی ــزار ایم اب

جهت امحای دستگاه مطابق با مقــررات محلی/ منطقه‌ای عمل 
نمایید.
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