
�YDS  تایمر ستاره مثلث مدل
 w تایمــر ســتاره  مثلث جهــت راه‌انــدازی موتورهــای روتور

قفسی با تبدیل ستاره به مثلث  مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 wقابلیت تنظیم زمان راه‌اندازی ستاره از ۳ تا ۶۰ ثانیه
 w ۵۰ میلــی ثانیــه تاخیر بیــن قطــع کنتاکتور ســتاره و  وصل

کنتاکتور مثلث
 wدارای دو رله مجزا جهت فرمان کنتاکتور ستاره و مثلث
 w :داری یک سیگنال  نمایشگر

 DELTA حالت مثلث    

اصول کار�
 w اعمال A2 و A1 هنگامــی که ولتــاژ تغذیــه  بــه ترمینال‌هــای

شــود، رله ســتاره عمل کــرده )کنتاکــت داخلــی ۱۵ به ۱۶ 
متصل می‌باشد( و زمانسنجی آغاز می‌شود. پس از سپری 
شــدن مدت‌زمان انتخاب شــده توســط دســته  DELAY  رله 
ســتاره قطع شــده )کنتاکت داخلی ۱۵ از  ۱۶ جدا می‌شود( 
و پس از ۵۰ میلــی ثانیه رله مثلث عمــل خواهد کرد )اتصال 

داخلی ترمینال  ۲۵ به ۲۸ وصل می‌شود(
 w ایــن تایمــر از  دو مــدار زمانســنجی جداگانــه اســتفاده

می‌کنــد،  یک مــدار با زمــان متغیر جهــت کنتــرل کنتاکتور 
ســتاره )قابــل تنظیــم توســط دســته DELAY( و یــک 
 مــدار بــا زمــان ثابــت ۵۰ میلــی ثانیــه جهــت پیشــگیری
از همزمانی وصل کنتاکتورهای ستاره و مثلث. این فاصله 
زمانی جهت اطمینان از قطع شــدن کنتاکتور ستاره ، قبل از 

وصل شدن کنتاکتور مثلث می‌باشد.
 w.یک ثانیه پس از قطع تغذیه، تایمر آماده کار مجدد می‌باشد

هشدارهای ایمنی و زیست محیطی

قبل از نصب دستگاه، حتما از قطع بودن جریان برق اطمینان 
حاصل نمایید.

پس از وصل جریان برق، هنگام کار با دستگاه از دستکش و 
ابزار ایمن استفاده نمایید.

جهت امحای دستگاه مطابق با مقـررات محلی/ منطقه‌ای 
عمل نمایید.

مشخصات فنی�
 w± ٪ 20 ولتاژ شبکه: 220 ولت متناوب 

                                                                         )ولتاژهای دیگر طبق سفارش(
 wفرکانس شبکه: 50 هرتز      5± هرتز
 wتلفات داخلی: حدود 3 وات
 wزمان راه‌اندازی ستاره: 3 تا ۶۰ ثانیه قابل تنظیم
 w بــا مطابــق   IP20 دســتگاه:  حفاظــت   درجــه 

IEC 60529 استاندارد
 wدمای کاری: 20- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
 w% 85 رطوبت کاری: 15% تا
 wIEC 60715  مطابق با استاندارد DIN Rail :نوع نصب

مشخصات رله خروجی�
 wرله خروجی: دو رله یک کنتاکت
 wجریان کنتاکت:  ۶ آمپر، ۲۲۰ ولت متناوب

۶ آمپر، ۲۸  ولت مستقیم
 w :عمر رله

 w
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الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل
 wمکانیکال ۱/۰۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل

استانداردها�
 wEN60255-22

 wEN60255-25

 wEN60255-27

 wEN61000-3

 wIEC60255-22

 wIPCA610-C

گواهینامه‌ها�
 wISO9001

 wISO14001

 wISO45001

 wHSE-MS

 wIMS

ابعاد دستگاه�
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نقشه سیم‌بندی�

STAR-DELTA TIMER
تایمر ستاره مثلث

BORNA Electronics
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این دستگاه دارای ۳ سال گارانتی بدون قید و شرط می‌باشد.
تاریخ شروع گارانتی از زمان مندرج بر روی برچسب کنار دستگاه بوده و در صورت بازشدن دستگاه از گارانتی خارج می‌گردد.

همچنین در صورت پاره‌شدن لیبل گارانتی این شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
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