
�LMR+/C کنترل سطح مایعات )فلوتر( مدل
کنترلپمپها  
جلوگیریازسرریزشدنمخازن  
پروخالیکردناتوماتیکمخازن  
حفاظـــتپمپهادربرابرکارکردنخشـــک)بدونآب(  
تشخیصقابلیتهدایتمایعات  
قابلیتتنظیمحساســـیتدســـتگاهبراســـاسمقاومتمایع  

)SENSITIVITY(
  )DELAY(قابلیتتنظیمزمانتاخیردرقطعووصلرله
داراییککلیدبرایانتخابمدِکاریدستگاه)جلوگیریاز  

سرریزشدنمخزن/حفاظتپمپدربرابرکارکردنخشک(
دارایچهارسیگنالجهتنمایش  

PWR    وصل برق ورودی  
OUT    وصل رله خروجی  

HI      سطح مطلوب بالا  
 LO  سطح مطلوب پایین  

اصول کار�
اساسکارایندستگاهبراندازهگیریمقاومتالکتریکیمیباشد.
درصورتوجودیاعدموجودمایعهادیبینالکترودهایمتصل
بهدستگاه،مقاومتمسیرتغییرکردهودستگاهعملمیکند.این
دستگاهبرایکنترلسطحمایعاتیکههادیجریانالکتریسیته
میباشندبکارمیرود،مایعاتیازقبیلآب،فاضلابمحلولهای

قلیایییااسیدیویاهرمایعیکهدرآنآبوجودداشتهباشد.

توجه: از این دستگاه نمی توان برای کنترل سطح مایعات 
غیر رسانا مانند مواد نفتی استفاده نمود.

طریقه نصب و تنظیمات�
ترمینال L و N:جهتاتصالبهفازونولشبکه  
ترمینال C: جهتاتصالالکترودمشترک؛اینالکترودمیبایست  

پایینترازالکترودLOقرارگیرد.درصورتیکهبدنهمخزن
هادیباشدمیتوانتوسطسیمبهبدنهمخزنمتصلنمود.

مطلوب   سطح بالاترین الکترود اتصال جهت :HI ترمینال 
ترمینال LO:جهتاتصالالکترودپایینترینسطحمطلوب  
ترمینال های 15 و 18 :کنتاکتهایداخلیرلهکهبابوبین  

کنتاکتورسریمیشوند.
باوصلشدنتغذیهدستگاهبهترمینالهایLوN،کارسنجش  

وکنترلآغازمیشود.وقتیدستگاهخاموشباشدویارلهقطع
باشد،ترمینال15به16وصلوبههنگامروشنبودندستگاه
ووصلرلهسیگنالOUTروشنوترمینال15به18وصل
میشود.توصیهمیشودطولسیممتصلبهالکترودها،به
اندازهایباشدکهدرمخازن،الکترودLO درحدود40سانتی
متریکفوالکترودHIدرحدود40سانتیمتریزیرسقف
مخزنواقعشودودرچاهآبالکترودLOدرحدود1متری

بالایپمپوالکترودHI  در4متریبالایپمپواقعشوند.

مُد کاری  دستگاه�
باکلیددووضعیتیمدکاریدستگاهمشخصمیشودکهبهدو

صورتزیرمیباشد:
مخـزن شـدن سـرریز از جلوگیـری بـرای مـد ایـن :TANK
پمـپ بـه دسـتگاه باشـد، خالـی مخـزن درصورتیکـه اسـت.
بـا شـود. مخـزن وارد آب تـا میدهـد شـدن روشـن فرمـان
 رسـیدنسـطحآببـهالکتـرودHI،دسـتگاهفرمـانقطـعمیدهـد
،LOوپمـپخامـوشمیشـود.بارسـیدنسـطحآببهزیـرالکتـرود

مجـدداًپمـپروشـنمیگـردد.
WELL:  ایـنمـدبـرایحفاظـتپمـپدربرابـرخشـککارکـردن
اسـت.وقتـیآببـهالکترودHIرسـیدهباشـددسـتگاهبهپمـپفرمان
روشـنشـدنمیدهـد،ووقتیسـطحآبازالکتـرودLOپایینتررفت

دسـتگاهفرمـانقطـعمیدهـدوپمـپخامـوشمیشـود.

تنظیم حساسیت �
روی موجود SENSITIVITY دسته با دستگاه حساسیت
 دستگاهقابلتنظیماست.برایآبهایمعمولیومحلولها،
بهتراستحساسیترویحداقلباشد،ولیبرایمایعاتباهدایت
الکتریکیکممثلآبمقطرمیبایستحساسیترازیادکرد.
درمواردیکهفاصلهچاهیامخزنتامحلنصبدستگاهزیادباشدو
طولسیمهایارتباطیالکترودهابهدستگاهزیادترازحدمعمول

گردد،بایدحساسیتبیشترشود

تنظیم تاخیر�
زمانتاخیردرقطعووصلرلهبادسته DELAYموجودرویدستگاه

قابلتنظیماست.
اینزماناز1تا10ثانیهمیباشد.

الکترود تک سیمه�
اینالکترودازجنسبرنجآبکاریشدهوضدزنگبودهوبرای
تشخیصسطحمایعاتبکارمیرودکهداراییکغلافپلاستیکی
میباشدتافاصلهالکترودراازجدارهمخازنویالولهچاهحفظ
نماید.توصیهمیشودبرایاتصالالکترودهابهدستگاهازسیم

افشاننمره1/5باعایقمناسباستفادهشود.

جدول عملکرد دستگاه�
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هشدارهای ایمنی و زیست محیطی
قبل از نصب دستگاه، حتما از قطع بودن جریان برق اطمینان 

حاصل نمایید.
پس از وصل جریان برق، هنگام کار با دستگاه از دستکش و 

ابزار ایمن استفاده نمایید.
جهت امحای دستگاه مطابق با مقــررات محلی/ منطقه ای 

عمل نمایید.

مشخصات فنی�
ولتاژ تغذیه: 220ولتمتناوب±%15  
فرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز  
تلفات داخلی: 3وات  
حساســـیت: 1تا20کیلـــواهم،قابلتنظیمتوســـطدســـته  

SENSITIVITY
تاخیـــر در قطع و وصل رلـــه: 1تا10ثانیه،قابلتنظیمتوســـط  

DELAYدسته
طول مجاز کابل الکترود : 300متر  
حداکثر ولتاژ الکترود : 20ولتمتناوب،ایزوله  
حداکثر جریان الکترود:  1/5میلیآمپر  
  IEC  60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
دمای کاری:20 -تا60+درجهسانتیگراد  
رطوبت کاری: 15%تا%85  
نوع نصب: Flush MountedوDIN Railمطابقبااســـتاندارد  

IEC  60715
  CLASS  II :کلاس عایقی

مشخصات رله خروجی�
  C/Oرله خروجی :یکرلهیککنتاکت
جریان کنتاکت :  
  6آمپر،220ولتمتناوب  
6آمپر،28ولتمستقیم  
عمر رله :  
الکتریال100/000بارقطعووصل  
مکانیکال1/000/000بارقطعووصل  

نقشه سیم بندی�

 ابعاد دستگاه�
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این دستگاه دارای ۳ سال گارانتی بدون قید و شرط می باشد.
تاریخشروعگارانتیاززمانمندرجبررویبرچسبکناردستگاهبودهودرصورتبازشدندستگاهازگارانتیخارجمیگردد.

همچنیندرصورتپارهشدنلیبلگارانتیاینشرکتهیچگونهمسئولیتیندارد.
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