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Type

SWTC

�SWT/C ساعت فرمان مدل
w دارایسهمدکارکردقابلبرنامهریزی
روزانه ¬
هفتگی ¬
ماهانه ¬
w قابلیتذخیرهواجرای99برنامهزمانیمختلف
w دارایباتـــریلیتیـــومبـــاعمـــربیـــشاز5ســـال)قابـــل

تعویـــض(
w قابلیتحفظتاریخ،ســاعتوکلیــهتنظیماتهنگامقطع

برقورودی
w قابلیــتتغییریاعدمتغییرســاعتدرشــشماههاولو

دومسال
w قابلیــتفعــالوغیــرفعالســازیبرنامههــا،روزهای

خاصهفتهیاماه
w قابلیــتتشــخیصوجــودتداخــلدربرنامههــاواعلام

شمارهبرنامهدارایخطابصورتهوشمند
w محافظتدربرابرافزایشوکاهشولتاژشبکه

اصول کار�
بهوسیلهایندستگاهمیتوانیکرلهفرمانراطبقبرنامه
درساعتهایمعینیکنترلکرد.ایندستگاه99برنامه
داردکههربرنامهبرایرلهخروجیداراییکزمانروشن
ویکزمانخاموشاست.دورههایزمانیهربرنامه
بصورتروزانه،هفتگیوماهانهقابلتنظیممیباشد.
همچنینمیتوانبرنامههاییخاصیاروزهاییازهفتهیا

ماهرابرحسبنیازفعالیاغیرفعالنمود.

توجه: در مدل ۲۰ آمپر، تایمر فقط فاز خروجی را قطع می کند. 
نول ورودی و خروجی از داخل دستگاه به هم متصل هستند، 
به همین منظور می توان نول خروجی را از نول شبکه به 

صورت مستقیم استفاده کرد.

تنظیمات�
no t1  Eدرشـروعکاربـادسـتگاهرویصفحـهپیغـام 

 Setنمایـشدادهمیشـودکـهبـاسـهثانیـهنگـهداشـتنکلیـد
دسـتگاهواردمنـویتنظیمـاتاولیـهشـدهوبایـدتاریـخو
زمـان،تغییـراتشـشماهـهاولودومونـوعسـیکلکاری

)روزانـه،هفتگـیوماهانـه(راتنظیـمکنیـد.

منوی تنظیمات اولیه �

Set 3Sec

Set

Set

Set

Set

1398
y

تنظیمسال

09.00
d

تنظیمماه

09.12
d

تنظیمروز

12 00
H

تنظیمساعت

X
  d

روزهفته

0~ 6X=

Set

Set

Set

Set

ورودبهنمایشعادیدستگاه

12 42
H

تنظیمدقیقه

 23
H

تنظیمثانیه

3Sec

X X X X
Ad

 تغییرات
تابستانه/زمستانه

Enbl

dSblX X X X=

X X X X
Cy

تعیینسیکل
dayکاری

EEm

ontX X X X=

Set

توجه1: در صورت اینکه پس از تنظیم تاریخ و ساعت روی 
no t1 همچنان باقی ماند، به این   E صفحه نمایش پیغام
معنی است که باتری داخل دستگاه نیاز به تعویض دارد. 
پس از تعویض باتری، مراحل تنظیم و برنامه ریزی دستگاه 

باید ادامه داده شود.

Enbl برای پارامتر  توجه۲: در صورت انتخاب گزینه 
Ad، ساعت سیستم بطور اتوماتیک در 6 ماه اول سال 1 
ساعت جلو برده می شود و در 6 ماه دوم مجدداً به حالت 
اول باز می گردد و انتخاب dSbl باعث غیر فعال شدن 

این عمل می شود.

منوی تنظیم زمان قطع و وصل هر برنامه�
بازدنکلیدSetواردمنویتنظیماتزمانقطعووصلرله

برایهربرنامهمیشوید.

روزانه

Set

Set

هفتگی ماهانه
بستهبهسیکلانتخابی

Pr .of
1

 تنظیممربوطبه
زمانقطعرله

 = X  X
1

تنظیم:
روزهفته

مربوطبهقطع

0~ 6X X=

19 30
1

تنظیم:
-ساعت
-دقیقه
-ثانیه

مربوطبهزمانقطع

 تکرارهمهمواردبالابرای
 برنامهبعدیبهعنوانمثال

برنامهشماره2

 = X  X
1

تنظیم:
روزماه

مربوطبهقطع

1~ 31X X=

ورودبهنمایشعادیدستگاه
3Sec

Pr .on
2

Set

Set

Set

روزانه

Pr .on
1

Set Set

Set

تنظیماتمربوطبه
زمانوصل

هفتگی ماهانه
بستهبهسیکلانتخابی

ProG
X X

تعیینشمارهبرنامه
مثالشماره 1

1~ 99X X=

 = X  X
1

تنظیم:
روزهفته

مربوطبهوصل

0~ 6X X=

17 00
1

تنظیم:
-ساعت
-دقیقه
-ثانیه

مربوطبهزمانوصل

 = X X
1

تنظیم:
روزماه

مربوطبهوصل

1~ 31X X=

Set

Set

Set

مثال برنامه ریزی روزانه�
فــــــرضکنیــــــــدمیخواهیدبرنامهشماره3راطوری
تـنظیــمکنیــدکـــههرروزساعت12:10:10روشنشدهو

ساعت16:20:30خاموششود.

انتخابشمارهبرنامه

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set،برایخروج 
را3ثانیهفشاردهید

Set

ProG
3

Pr .of
3

12 10
3

 30
3

Pr .on
3

16 20
3

10
3

ساعتراتنظیمکردهو و توسط
سپسSet رافشاردهید.همینکاررا

درمورددقیقهتکرارکنید

تنظیمثانیهخاموششدنتوسط
و

نمایششمارهبرنامهایکهقراراست
تنظیماتخاموششدنآنانجامشود

و تنظیمثانیهروشنشدنتوسط

ساعتراتنظیمکردهو و توسط
سپسSet رافشاردهید.همینکاررادر

مورددقیقهتکرارکنید

 نمایششمارهبرنامهایکه
قراراستتنظیماتروشنشدنآن

انجامشود

 Set توجه: عبور از هر مرحله به مرحله بعدی در هر منو با کلید
و تغییرات پارامترها )به حالت چشمک زن( با کلیدهای  و 
 انجام می شود. با زدن کلید Set تغییرات صورت گرفته، 
ذخیره می شود و با سه ثانیه فشردن کلید Set می توان از منو 
خارج شد و به صفحه اصلی بازگشت. در صورتی که کلیدها 
بیش از 3۰ ثانیه فشرده نشوند، دستگاه به وضعیت عادی 

نمایش باز می گردد.

 دســـتگاهدرحالـــتعـــادیمـــواردزیـــررابـــهترتیـــب
نمایشمیدهد:

 شمارهبرنامهدرحال
اجراوسیکلکاری

شمارهبرنامه
درحالاجرا

09.12

d H

15 31

روزوماهساعت

)روزانه(
)هفتگی(
)ماهانه(

day

 EEm

 ont

روزهایهفتهطبقکدهایزیرتعریفمیشود:
0:شنبه|1:یکشنبه|2:دوشنبه|3:سهشنبه

4:چهارشنبه|5:پنجشنبه|6:جمعه

ــرد.  ــال کـ ــر فعـ ــا غیـ ــال یـ ــوان فعـ ــه را می تـ ــر برنامـ ــه: هـ توجـ
در تنظیمـــات، بـــا تغییـــر زمـــان روشـــن و خامـــوش شـــدن، 
ــا  ــازی یـ ــرای غیرفعال سـ ــود. بـ ــال می شـ ــه فعـ ــه مربوطـ برنامـ
فعال ســـازی مجـــدد برنامه هـــا، می تـــوان از منـــوی فعـــال و 

غیـــر فعال ســـازی اســـتفاده نمـــود.

T I M E  S W I T C H
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این دستگاه دارای 3 سال گارانتی بدون قید و شرط می باشد.
تاریخشروعگارانتیاززمانمندرجبررویبرچسبکناردستگاهبودهودرصورتبازشدندستگاهازگارانتیخارجمیگردد.

همچنیندرصورتپارهشدنلیبلگارانتیاینشرکتهیچگونهمسئولیتیندارد.
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T I M E  S W I T C H
ساعت فرمان

BORNA Electronics

نی
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منوی فعال و غیر فعال سازی: )روزها، برنامه ها(�
دیاگرامکلیاینمنوبهشرحزیرمیباشد:

3Sec

3Sec

Set

Set

Set

X X X X
tp

X X

X X

ورودبهنمایشعادیدستگاه

انتخابنوعفعالسازی:

روزماه

روزهفته

ProGشمارهبرنامه

فعالوغیرفعالسازی

فقطنمایشیکیازاینحالتها
ProG

X X X X = ProG

انتخابشمارهبرنامهیاروز
باتوجهبهنوعفعالسازی

X X =

1 ~ 31
0 ~ 6
1 ~ 99

X X =
En
dS

Set

انتخاببرنامهیاروزبعدی
برایفعال/غیرفعالسازی

مد  
دستگاه

امکان فعالسازی  / غیر فعال سازی
روزهای خاص ماهروزهای خاص هفتهبرنامه

روزانه

هفتگی

ماهانه

توجه: در صفحه انتخاب نوع فعال سازی، با فشردن ممتد و 
همزمان کلیدهای  و  کلیه برنامه ها غیر فعال می شوند.

مثال غیر فعال سازی روزهای جمعه در مد ماهانه�
3Sec

Set

Set

 
tp

 
6

- 6
d5

انتخابنوعفعالسازی
و هفتهایتوسط

انتخابعدد6)روزجمعه(
و توسط

غیرفعالکردنروزهایجمعه
و توسط

Set،برایخروج 
را3ثانیهفشاردهید

مثال غیر فعال سازی برنامه های 3 و 4�
3Sec

Set

Set

 ProG
tp

ProG
3

P-3
d5

 انتخابنوعفعالسازی
برایبرنامه

و انتخابعدد3توسط

روز و  توسطکلید
سومماهراغیرفعالکنید

Set

P-4
d5

روز و  توسطکلید
چهارمماهراغیرفعالکنید

Set،برایخروج 
را3ثانیهفشاردهید

فرض  پیش  حالت  به  دستگاه  تنظیمات  بازگرداندن 
وSetوارد کارخانه: بافشارممتدوهمزمانکلیدهای
نمایش  dFltصفحهمربوطبهاینکارشدهوعبارت

و  کلیدهای توسط حالت این در میشود.  داده
  yes(y(یاn)no(راانتخابکردهوسپسکلیدSetرابزنید.
درحالتانتخابy تنظیماتدستگاهبهحالتپیشفرض

کارخانهایبازگرداندهمیشود.
نمایش و حفاظت ولتاژ:درحالتعادینمایشدستگاه،
ولتاژشبکهرویصفحهنمایشدادهخواهد بازدنکلید
شدوبافشردنمجددهمینکلیددستگاهبهحالتعادیباز
میگرددوپارامترهارابصورتچرخشینمایشمیدهد.
اگرولتاژشبکهکمتراز175ولتشود،دستگاهپیغامUL و
اگربیشتراز255ولتشود،دستگاهپیغامUH رانمایش
میدهد.درهردوحالتخروجیهایرلهتازمانرفععیب

قطعخواهندماند.

خطاهای دستگاه و پیغام ها �
توضیحپیغاماشکال

درنمایشگربالاشمارهدوبرنامهدارایEqمشابهتدوبرنامه
اشکالنمایشدادهمیشود

 Eتداخلدوبرنامه
درنمایشگربالاشمارهدوبرنامهدارای

اشکالنمایشدادهمیشود
خطایتنظیماتیکبرنامه

)برابربودنزمانشروعوپایان(
ECدرنمایشــگربــالاشــمارهبرنامــهدارای

ــشدادهمیشــود ــانمای خط

ــشUlکاهشبیشازحدولتاژشبکه ــاژشــبکهنمای ــالاولت درنمایشــگرب
میشــود داده

ــشUHافزایشبیشازحدولتاژشبکه ــاژشــبکهنمای ــالاولت درنمایشــگرب
میشــود داده

کلمات اختصار نمایشگر �
توضیحاتپارامتر نمایشی

dنمایشتاریخ:Date
yنمایشسال:Year
Hنمایشساعتودقیقهوثانیه:Hour
Adفعالیاغیرفعالسازیساعتتابستانه/زمستانه

Cy
Cycle:انتخابمدکارکرددستگاهکهمیتواندیکیازمقادیر
زیرباشد:day)روزانه(،EEm )هفتگی(وont )ماهانه(

tp
انتخابنوعفعالسازیکهمیتوانیکیازمقادیرزیرراانتخاب
-d )ماهانه( oهفتگی(و( d- E،)شمارهبرنامه( ProG:نمود

Uولتاژشبکه

ProG

1.درمنوتنظیمزمانقطعووصلهربرنامه:انتخابشماره
برنامهبرایتنظیمات

2.درمنوفعالسازیوغیرفعالسازی:انتخابشمارهبرنامه
برایفعالیاغیرفعالنمودنآن

pr. on
نمایششمارهبرنامهایکهقراراستتنظیماتزمانروشن

شدنرلهآنانجامشود.

pr. of
نمایششمارهبرنامهایکهقراراستتنظیماتزمانخاموش

شدنرلهآنانجامشود.
انتخابشمارهروزهفته0برایفعالیاغیرفعالنمودنآن
0شمارهروزهفتهعددیبین0تا6استکهصفرمربوطبه

شنبهو6مربوطبهجمعهاست

d -  o
انتخابشمارهروزماه0برایفعالیاغیرفعالنمودنآن0 

کهاینشمارهمیتواندعددیبین1تا31باشد

dfltبازگرداندنتنظیماتدستگاهبهحالتپیشفرضکارخانه
no t1  Eعدموجودتنظیماتاولیه

dayروزانه
 EEmهفتگی
 ontماهانه

طریقه سیم بندی�
Fساعت فرمان 20 آمپر:

)L(فاز
)N(نول

F
F

)L(فاز

)N(نول

ساعت فرمان 10 آمپر:

سیگنال  دستگاه�
  OUTنمایشگرحالتوصلخروجی

مشخصات فنی�
w ولتاژ تغذیه: 170تا260ولتمتناوب
w فرکانس شبکه: 50هرتز±5هرتز
w تلفات داخلی: 3وات
w محدوده حفاظت ولتاژ:     175تا255ولتمتناوب
w بــا IP20مطابـــــق  درجــــــه حفاظــــت دســتگـــــاه: 

IEC 60529استاندارد
w دمای کاری: 20-تا60+درجهسانتیگراد
w %85رطوبت کاری: 15%تا
w مطابــقبــاDIN Rail و Flush Mounted :نــوع نصــب

IEC 60715استاندارد

مشخصات رله خروجی�
w جریان کنتاکــت:دردومدل:10آمپر،220ولتمتناوب

                                20آمپر،220ولتمتناوب
w عمر رله:                                    الکتریکـــال100/000بـــارقطـعووصـل

مکانیکـال1/000/000 بـارقطـعووصـل 

ابعاد دستگاه�

w w w . b o r n a - c o . c o m b o r n a _ e l e c t r o n i c sborna@borna-co.com

این دستگاه دارای 3 سال گارانتی بدون قید و شرط می باشد.
تاریخشروعگارانتیاززمانمندرجبررویبرچسبکناردستگاهبودهودرصورتبازشدندستگاهازگارانتیخارجمیگردد.

همچنیندرصورتپارهشدنلیبلگارانتیاینشرکتهیچگونهمسئولیتیندارد.

استانداردها�
w EN60255-22
w EN60255-25
w EN60255-27
w EN61000-3
w IEC60255-22
w IPCA610-C

گواهینامه ها�
w ISO9001

w ISO14001

w ISO45001

w HSE-MS

w IMS

�Panel Cutout


